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Pitch réel (mm):P5 (SMD) 

Configuration pixel :1R1G1B 

Luminosité <=1200 cd/m2 

Langueur  de l’écran (mm) 1000 mm 

Hauteur de l’écran (mm)  1000 mm 

Epaisseur du cabinet (mm) >120mm 

Structure des dalles :  En fer (Refroidissement par 

ventilateur) 

Résolution de module (points) : 64x32 

Consommation du module <35w 

Température de couleur réglable : 3200 k-10000k 

Angle de visionnage horizontal<= 140 degrés 

Angle de visionnage vertical <=140 degrés 

Couleurs d’affichage ≥30 milliards 

Taux de rafraichissement (HZ): 1920Hz  

Durée de vie (50% de brillance) =>90 000 heures  

Signaux d’affichage: Ethernet, WIFI 

Tension de fonctionnement :180-240 V/AC 50/60Hz 

Température environnementale: -20° C/+60° C 

Température de stockage :-20° C/+60° C 

Humidité opératoire :10-95 % 
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لا ٌفتح إستشارة" عبر البرٌد  فً ظرف مغلق ٌكتب علٌه عبارة 4100 مدنٌن 1952 جانفً 18ترسل العروض إلى الشركة الجهوٌة للنقل بمدنٌن شارع   

  وٌؤخذ بعٌن الاعتبار ختم مكتب الضبط المركزي للشركة الجهوٌة للنقل بمدنٌن16/04/2025حدد آخر أجل لقبول العروض ٌوم "   2025 /13 عدد
 
 
 
 

 طابع وإمضاء المزود 
    

Humidité de stockage :10-95 % 

Certificat :CE/ROHS/CCC/UL  

CE/ROHS/CQCC/FC/ISO9001 

Garantie ≥ 1 ans 

Interfaçage avec le système des informations voyageur 

-Acquisition des informations en temps réel   

Application Desktop 

Texte Multi Langue  Arabe et français …  


